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Les caveaux de type « MONOBLOC »

Les caveaux de type « ELEMENT ».

Notre fabrication assure une bonne étanchéité sur les cuves de type MONOBLOC 

fabriquées en une seule coulée.

Nous garantissons une étanchéité totale sur nos cuves 

MONOBLOCS équipées de BOUCHONS RELIEFS.

Pour ce qui est des cuves ELEMENTS fabriquées en plusieurs blocs, celles-ci ont 

été crées pour faciliter les accès difficiles dans les cimetières (encombrement 

faible) et peuvent être plus facilement posées par les marbriers. 

Nous  assurons  un service de livraison et de pose dans les cimetières ou sur 

dépôt(s) par camion-grue, camion portique ou semi.

Situation géographique

Depuis plus de 45 ans, nous fabriquons :

 deux types de caveaux en béton armé gris

Ceux-ci sont réalisés à partir de moules spéciaux et coulés dans des structures 

en acier.

La longueur intérieure est de 215 cm pour tous nos modèles de caveaux.

L’isolement des cercueils se fait par plaques mobiles en béton armé.

Le décrochement arrière permet de réduire la longueur du caveau hors sol à 200.

QUELQUES INFORMATIONS
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CAVEAUX MONOBLOCS
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1 Place - 2 Places - 3 Places et 4 Places hauteur

CAVEAUX MONOBLOCS SIMPLES

Vide de 70

Reliefs ou encastrés
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Longueur Largeur Hauteur Encastré Relief

230 95 85 1 265 1 315

200 95 8

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

Bouchons encastrés

Porte en bout
(uniquement sur commande)

73 73 3 40

 (x3 dalles)
180 76 3 31

PRODUITS
DIMENSIONS en cm POIDS en kg

CUVE 1 PLACE

Bouchon relief 235

FERMETURES

CAVEAUX MONOBLOCS SIMPLES 1 PLACE

74 x 178 cm

74 x 178 cm

2

CONSTRUCTION CAVEAUX VIBRES SAS



Longueur Largeur Hauteur Encastré Relief

230 95 136 2 035 2 085

200 95 8

FERMETURE PAR PORTE EN BOUT (inhumantion par l'allée)

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

Porte en bout

 (x3 dalles)

73 73 3 40

Bouchon relief 235

Bouchons encastrés 180 76 3 31

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

OUVERTURE PORTE EN BOUT

PRODUITS
DIMENSIONS en cm POIDS en kg

CUVE 2 PLACES

FERMETURES

CAVEAUX MONOBLOCS SIMPLES 2 PLACES

74 x 178 cm

74 x 178 cm
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Longueur Largeur Hauteur Encastré Relief

230 95 190 2 715 2 765

200 95 8

FERMETURES

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

OUVERTURE PORTE EN BOUT

Bouchon relief 235

Bouchons encastrés

PRODUITS
DIMENSIONS en cm POIDS en kg

CUVE 3 PLACES

FERMETURE PAR PORTE EN BOUT (inhumantion par l'allée)

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

 (x3 dalles)

Porte en bout 73 73 3 40

180 76 3 31

CAVEAUX MONOBLOCS SIMPLES 3 PLACES

74 x 178 cm

74 x 178 cm
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Longueur Largeur Hauteur Encastré Relief

230 95 240 3 160 3 210

200 95 8

*

 

OUVERTURE PORTE EN BOUT     *

FERMETURE PAR PORTE EN BOUT (inhumantion par l'allée)

 (x3 dalles)

Porte en bout 73 73 3 40

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

CUVE 4 PLACES 

HAUTEUR

PRODUITS
DIMENSIONS en cm POIDS en kg

Bouchons encastrés 180 76 3 31

FERMETURES

Bouchon relief 235

CAVEAUX MONOBLOCS SIMPLES 4 PLACES HAUTEUR

74 x 178 cm

74 x 178 cm
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2 Places (1x1) - 4 Places (2x2) et 6 Places (3x2)

CAVEAUX MONOBLOCS DOUBLES

Reliefs ou encastrés
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Longueur Largeur Hauteur Encastré Relief

230 160 94 2 005 2 055

200 95 8

73 73 3 40

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

Porte en bout
(uniquement sur commande)

CUVE 2 PLACES 

(1x1)

PRODUITS
DIMENSIONS en cm POIDS en kg

Bouchons encastrés 180 76 3 31
 (x3 dalles)

FERMETURES

Bouchon relief 235

CAVEAUX MONOBLOCS DOUBLES 2 P. CÔTE A CÔTE (1x1)

74 x 178 cm

74 x 178 cm
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Longueur Largeur Hauteur Encastré Relief

230 160 136 2 855 2 905

200 95 8

Porte en bout

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

OUVERTURE PORTE EN BOUT

FERMETURE PAR PORTE EN BOUT (inhumantion par l'allée)

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

73 73 3 40

FERMETURES

Bouchon relief 235

Bouchons encastrés 180 76 3 31
 (x3 dalles)

CUVE 4 PLACES 

(2x2)

PRODUITS
DIMENSIONS en cm POIDS en kg

CAVEAUX MONOBLOCS DOUBLES 4 P. CÔTE A CÔTE (2x2)

74 x 178 cm

74 x 178 cm

73 x 68 cm
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Longueur Largeur Hauteur Encastré Relief

230 160 190 3 600 3 650

200 95 8

OUVERTURE PORTE EN BOUT

FERMETURE PAR PORTE EN BOUT (inhumantion par l'allée)

 (x3 dalles)

Porte en bout 73 73 3 40

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

FERMETURES

Bouchon relief 235

Bouchons encastrés 180 76 3 31

CUVE 6 PLACES 

(3x2)

PRODUITS
DIMENSIONS en cm POIDS en kg

CAVEAUX MONOBLOCS DOUBLES 6 P. CÔTE A CÔTE (3x2) 

74 x 178 cm

74 x 178 cm

73 x 68 cm
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4/6 Places (2x3) et 6/9 Places (3x3)

CAVEAUX MONOBLOCS DOUBLES AVEC ALLEE

Ouverture centrée 
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Longueur Largeur Hauteur

245 190 143

233 178 127

194 94,5 10

Exemple : Caveau monobloc 6 places avec 4 dalles bétons (fermeture intérieure)

FERMETURES INTERIEURES EN PAGE 14

4 PLACES AVEC ALLEE ou 6 PLACES "tête bèche"

POIDS en kg

Dimensions intérieures
3 300

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

 (x3 dalles)

FERMETURES

Bouchon relief 200

Bouchons encastrés 57 78 3 30

CUVE 4/6 PLACES 

(2x3)

DIMENSIONS en cm

Dimensions extérieures

CAVEAUX MONOBLOCS 4/6 PLACES (2x3)

76 x 172 cm

73 x 165 cm
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Longueur Largeur Hauteur

245 190 193

233 178 177

194 94,5 10

FERMETURES INTERIEURES EN PAGE 14

FERMETURES

Bouchon relief 200

Bouchons encastrés 57 78 3 30
 (x3 dalles)

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES EN RELIEF

FERMETURE PAR BOUCHON 1 PIECE RELIEF

OUVERTURE DESSUS FEUILLURES ENCASTREES

FERMETURE PAR 3 DALLES (bouchon 3 pièces feuillure encastrée)

6 PLACES + vide de 70 ou 9 PLACES "tête bèche"

Exemple : Caveau monobloc 9 places avec 8 dalles bétons (fermeture intérieure)

CUVE 6/9 PLACES 

(3x3)

DIMENSIONS en cm
POIDS en kg

Dimensions extérieures

4 000
Dimensions intérieures

CAVEAUX MONOBLOCS 6/9 PLACES (3x3)

76 x 172 cm

73 x 165 cm
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Longueur Largeur

232 22

Longueur Largeur

232 43

Pour 4 PLACES

1 étagère

6 plaques PVC

2 dalles béton

Pour 6 PLACES

2 étagères

12 plaques PVC

 4 dalles béton

CAV. 6/9 PLACES
2 étagères

schémas schémas

schémasschémas

 8 dalles béton

1 étagère

Pour 9 PLACES

8 plaques PVC

16 plaques PVC

4 dalles béton

ETAGERES METALLIQUES DANS LA LONGUEUR

ETAGERES EN PVC

BESOIN PLAQUES PVC ou DALLES BETON POUR CUVES 4/6 et 6/9

Pour 6 PLACES

DIMENSIONS en cm

Les plaques en PVC sont posées par emboutements sur les étagères métalliques

Les plaques en béton sont posées par emboutements sur les étagères métalliques

ETAGERES EN BETON

DIMENSIONS en cm

CAV. 4/6 PLACES

FERMETURES INTERIEURES CAVEAUX DOUBLES AVEC ALLEE

6 plaques  PVC par niveau 

4      5     6 1      2     3

plaques plaques 
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Long. Larg. Haut. Long. Larg. Haut.

CUVE 1 PLACE 230 100 55 215 85 55 730

CUVE 2 PLACES 230 100 116 215 85 116 1 400

Tampon relief 230 100 8 - - - 270

Dalles (x5) 80 42 3 - - - 22

PLAQUES INTERIEURES

1 et 2 PLACES

FERMETURES

PLAQUES INTERIEURES POUR CAVEAUX ECO 2 PLACES

FERMETURES

ECO
DIMENSIONS en cm

POIDS en 

kg
Extérieures Intérieures

CAVEAUX MONOBLOCS ECO
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Fonds - Intermédiaires - Sanitaires 

CAVEAUX ELEMENTS
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Fonds - Intermédiaires - Sanitaires 

FONDS
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 55

214 84 55

Longueur Largeur Hauteur

230 100 34

214 84 34

230 100 8

POIDS en kg

FOND N°1 DE 55

Dimensions extérieures
540

Dimensions intérieures

FOND N°1
DIMENSIONS en cm

Dimensions extérieures

 (x5 plaques)

FERMETURES

Tampon relief 270
Plaque élément 89 43 3,5 25

FERMETURES

Dimensions intérieures
730

FOND N°1 BIS DE 34

FOND DE 34 N°1 BIS
DIMENSIONS en cm

POIDS en kg

FONDS DE 55 ou DE 34
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 Intermédiaires de 55 - 30 - 28

INTERMEDIAIRES
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 55

214 84 55

Longueur Largeur Hauteur

230 100 28 ou 30

214 84 28 ou 30

230 100 8

INTERMEDIAIRE N°2 DE 55

INTERMEDIAIRE N°3 DE 28 OU 30

INTERMEDIAIRE N°2
DIMENSIONS en cm

POIDS en kg

Dimensions extérieures
520

Dimensions intérieures

INTERMEDIAIRE N°3
DIMENSIONS en cm

POIDS en kg

Dimensions extérieures 240 pour le 28 et  

270 pour le 30Dimensions intérieures

FERMETURES

FERMETURES

Tampon relief 270
Plaque élément 89 43 3,5 25

 (x5 plaques)

INTERMEDIAIRES DE 55 - DE 28 OU DE 30
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Sanitaires de 26 - 28 ou 75

SANITAIRES
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 26

168 80 26

200 100 8

Longueur Largeur Hauteur

230 100 28

214 84 28

230 100 8 270

89 43 3,5 25
 (x5 plaques)

Tampon relief

Plaque élément

FERMETURES

FERMETURES

Tampon relief 240
Plaque élément 86 43 3,5 24

 (x4 plaques)

SANITAIRE N°4 DE 28 SANS MARCHE

SANITAIRE N°4 SANS 

MARCHE

DIMENSIONS en cm
POIDS en kg

Dimensions extérieures
240

Dimensions intérieures

SANITAIRE N°4 DE 26 AVEC MARCHE

SANITAIRE N°4 AVEC 

MARCHE

DIMENSIONS en cm
POIDS en kg

Dimensions extérieures
260

Dimensions intérieures

SANITAIRES DE 26 AVEC MARCHE OU DE 28 SANS MARCHE 
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 75

173 80 75

200 100 8

 

SANITAIRE DE 75 AVEC MARCHE

SANITAIRE DE 75 

AVEC MARCHE

DIMENSIONS en cm
POIDS en kg

Dimensions extérieures
730

Dimensions intérieures

FERMETURES

Tampon relief 240
Plaque élément

86 43 3,5 24
 (x4 plaques)

SANITAIRE DE 75 AVEC MARCHE 

10 cm

30 cm

Ouverture dessus 
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 75

173 80 75

200 100 8

82 64 3

 

SANITAIRE DE 75 AVEC MARCHE MIXTE

SANITAIRE DE 75 

AVEC MARCHE 

MIXTE

DIMENSIONS en cm

POIDS en kg

Dimensions extérieures
680

Dimensions intérieures

Porte en bout 32

FERMETURES

Tampon relief 240
Plaque élément

86 43 3,5 24
 (x4 plaques)

SANITAIRE DE 75 AVEC MARCHE MIXTE 

Ouverture dessus et devant + porte

78 cm

200 

30 cm

65 cm
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 75

200 80 75

230 100 8

82 64 3

 

SANITAIRE DE 75 MIXTE

SANITAIRE DE 75 

MIXTE

DIMENSIONS en cm
POIDS en kg

Dimensions extérieures
660

Dimensions intérieures

Porte en bout 32

FERMETURES

Tampon relief 270
Plaque élément

89 43 3,5 25
 (x5 plaques)

SANITAIRE DE 75 MIXTE 

Ouverture dessus et devant + porte

78 cm

200 
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 75

173 80 75

82 64 3

 

Porte en bout 32
FERMETURES

SANITAIRE DE 75 PREDALLE AVEC MARCHE

SANITAIRE DE 75 

PREDALLE AVEC 

MARCHE

DIMENSIONS en cm

POIDS en kg

Dimensions extérieures
880

Dimensions intérieures

SANITAIRE DE 75 PREDALLE AVEC MARCHE

Ouverture devant + porte

78 cm

200 cm

30 cm

65 cm

10 cm
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 75

173 80 75

82 64 3

 

FERMETURES

Porte en bout 32

SANITAIRE DE 75 PREDALLE

SANITAIRE DE 75 

PREDALLE

DIMENSIONS en cm
POIDS en kg

Dimensions extérieures
890

Dimensions intérieures

SANITAIRE DE 75 PREDALLE

Ouverture devant + porte

78 cm
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 75

200 80 75

230 100 8

 

SANITAIRE DE 75 OUVERTURE TOTALE

SANITAIRE DE 75 

OUVERTURE 

TOTALE

DIMENSIONS en cm

POIDS en kg

Dimensions extérieures
690

Dimensions intérieures

FERMETURES

Tampon relief 270
Plaque élément

89 43 3,5 25
 (x5 plaques)

SANITAIRE DE 75 OUVERTURE TOTALE

Ouverture dessus 
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ou

CAVEAUX ELEMENTS SIMPLES
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1

N° POIDS PRODUITS D'ASSEMBLAGES

5 795 kg

320 kg 1

2
ELEMENT SUPERIEUR

695 kg 1
HAUTEUR 70 cm

100 x 242

TAMPON RELIEF

Long. 210 x Larg. 95
1

FOND HAUTEUR 67 cm

3
CASE INTERMEDIAIRE

630 kg 1
HAUTEUR 62 cm

QTE

4
DALLE N°107

31 kg 5
88 cm x 44 cm x 3 cm 

CAVEAUX ELEMENTS SIMPLES 100 x 242

Dimensions intérieures 82 x 224 cm
Ouverture supérieure épaulement
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5 795 kg 1FOND HAUTEUR 67 cm

3
CASE INTERMEDIAIRE

630 kg 1
HAUTEUR 62 cm

2
CASE SUPERIEURE

630 kg 1
HAUTEUR 62 cm

4
DALLE N°107

31 kg 5
88 cm x 44 cm x 3 cm 

100 Larg. x 242 Long.

N° PRODUITS D'ASSEMBLAGES POIDS QTE

1
TAMPON RELIEF

320 kg 1
Long. 242 x Larg. 100

CAVEAUX ELEMENTS SIMPLES 100 x 242

Dimensions intérieures 82 x 224 cm
Pleine ouverture
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CAVEAUX ELEMENTS DOUBLES
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5 1 020 kg 1

1
PLAFOND OSE HAUTEUR 76 cm

3
CASE INTERMEDIAIRE

590 kg 1
HAUTEUR 55 cm

232 Long. x 166 Larg.

N° PRODUITS D'ASSEMBLAGES POIDS QTE

FOND HAUTEUR 60 cm

1
TAMPON RELIEF

240 kg 1
Long. 200 x Larg. 95 x 6

4
DALLE N°138

31 kg 9
154 cm x 25 cm x 3,5 cm

2
ELEMENT SUPERIEURE

1 200 kg

CAVEAUX ELEMENTS DOUBLES 166 x 232

Dimensions intérieures 150 x 216 cm
ouverture 190 x 80 cm
Ouverture supérieure épaulement
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CAVEAUX ELEMENTS TRIPLES
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245 Long. x 190 Larg.

N° PRODUITS D'ASSEMBLAGES POIDS QTE

2
ELEMENT SUPERIEURE

1 800 kg 1
PLAFOND OSE HAUTEUR 73 cm

1
TAMPON RELIEF

240 kg 1
Long. 200 x Larg. 95 x 6

5 FOND HAUTEUR 67 cm 1 500 kg 1

4
1/2 ETAGERE 223 cm

50 kg 6
(22,5 cm x 6 cm)

3
CASE INTERMEDIAIRE

950 kg 1
HAUTEUR 64 cm

CAVEAUX ELEMENTS TRIPLES 245 x 190

Dimensions intérieures 187 x 79 cm
ouverture 168 x 223 cm

Ouverture supérieure épaulement
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Cav'urnes - Entourages de tombes - Socles - Semelles - Caveaux provisoires - Ossuaires

AUTRES PRODUITS
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Long. Larg. Haut. Long. Larg. Haut.

CAV'URNE 50 50 50 48 45 45 45 80
Bouchon CAV'URNE 50 50 50 3 - - - 20
hauteur totale 51 cm

Long. Larg. Haut. Long. Larg. Haut.

CAV'URNE 60 60 60 40 50 50 38 133
Bouchon CAV'URNE 60 60 60 6 - - - 36
hauteur totale 46 cm

 

Long. Larg. Haut. Long. Larg. Haut.

CAV'URNE 73 73 73 55 58 58 50 240
Bouchon CAV'URNE 73 79 79 5 - - - 40
hauteur totale 60 cm

CAV'URNE 50

PRODUITS

DIMENSIONS en cm

Extérieures Intérieures
POIDS en 

kg

CAV'URNE 60

IntérieuresPRODUITS

DIMENSIONS en cm
POIDS en 

kg
Extérieures

CAV'URNE 73

PRODUITS

DIMENSIONS en cm
POIDS en 

kg
Extérieures Intérieures

CAVEAUX URNES 50 - 60 ou 73

VIS BTR O12 -

JOINT 
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Long. Larg. Epais. Long. Larg.

200 100 23 150 76 250

Long. Larg. Epais.

74 76 2,5 28

DIMENSIONS en cm

Chape préfabriquée          
(x2 dalles)

FERMETURES

Entourage de tombe simple

DIMENSIONS en cm
POIDS en 

kg
Extérieures Ouvertures

POIDS en 

kg

SOCLES DE POSEENTOURAGE DE TOMBE

12 cm

38 cm

12 cm
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Long. Larg. Epais. Long. Larg.

200 100 9 175 76 130

200 100 12 175 76 185

200 100 15 175 76 235

Long. Larg. Epais.

83 26 2,5
DALLE

DIMENSIONS en cm POIDS en 

kg

Socles de pose d'épaisseurs : 9 - 12 ou 15

DIMENSIONS en cm

Extérieures Ouvertures
POIDS en 

kg

FERMETURES

SOCLES DE POSE
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Long. Larg. Epais. Long. Larg. Long. Larg. Epais.

230 130 8 170 75 310 Dalles 4 43      86   3

235 132 8 175 74 340 n°97 4 45 81,5 3

240 140 8 180 75 365 n°97 4 45 81,5 3

250 150 8 175 74 432 n°31 4 43,6 80,5 3

255 132 8 74 175 364 n°97 4 45 81,5 3

Pour la 255 x 132 x 8 l'ouverture est décalée

DIMENSIONS en cm
POIDS en 

kg
Extérieures Ouvertures Dimensions en cm

FERMETURES

Dalles Qté
PLAN

SEMELLES PLATES

1

2

3

1

2

3
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Longueur Largeur Hauteur

230 95 85

- 80 73

Longueur Largeur Hauteur

230 95 136

- 80 123

2 PLACES
DIMENSIONS en cm

Caveaux Provisoires

1 PLACE
DIMENSIONS en cm

Dimensions extérieures

Porte centrale métallique

Passage cercueil :

Larg. 79 cm x Haut. 64 cm

FERMETURE

Larg. 79 cm x Haut. 115 cm

Dimensions extérieures

Porte centrale métallique

Passage cercueil :

FERMETURE

CAVEAUX PROVISOIRES MONOBLOCS
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Longueur Largeur Hauteur

230 100 109

- 79 61

Longueur Largeur Hauteur

230 95 130

- 79 61

2 PLACES
DIMENSIONS en cm POIDS en kg hors 

porte

Caveaux Provisoires

1 PLACE
DIMENSIONS en cm POIDS en kg hors 

porte

Dimensions extérieures 1 430

FERMETURE

Porte centrale métallique 30

Passage cercueil :

Larg. 78 cm x Haut. 61 cm

Larg. 78 cm x Haut. 61 cm

Dimensions extérieures 1 610

FERMETURE

Porte centrale métallique 30

Passage cercueil :

CAVEAUX PROVISOIRES ELEMENTS
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Longueur Largeur Hauteur

1 Place 1,3 m3 230 95 85

2 Places 2,1 m3 230 95 136

3 Places 3 m3 230 95 190

4 Places 3,7 m3 230 160 136

6 Places 5,4 m3 230 160 190

70 85

191 85

FERMETURE

Larg. 74 x Long. 60

Ossuaires

DIMENSIONS en cm POIDS en kg hors 

porte

1 315

2 085

2 765

2 905

3 650

OSSUAIRES VOLUMES

Larg. 74  x Long. 180

Petite ouverture

Grande ouverture

Capot métallique sur le dessus 2 possibilités 

d'ouverture :
Passages cercueils en cm

Poids porte métallique : petite 11 kg et grande  37 kg

OSSUAIRES
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ARRONDIE

SIMPLE

STELES

73 cm

80 cm

92 cm

66 cm

97 cm

80 cm

64 cm

42
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Conforme à la norme NFP 98049

Bac de rétention en ABS poudré (noir ou blanc)

Filtre charbon actif

Filtre conforme à la norme NFP 98049

Fixation droite ou coudée Ø 10 mm

Poudre gélifiante / minéralisante

Filtre écosystème + fixation en laiton Ø10

ACCESSOIRES
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long. larg. haut. encastré relief litres m
3 long. larg. Ep.

SIMPLE 1 PLACE 230 95 85 1 265 1 315 1 359 1

SIMPLE 2 PLACES 230 95 136 2 035 2 085 2 236 2

SIMPLE 3 PLACES 230 95 190 2 715 2 765 3 337 3

SIMPLE 4 PLACES en H. 230 95 240 3 160 3 210 4 059 4

DOUBLE 2 PLACES (côte à côte) 230 160 94 2 005 2 055 2 450 2

DOUBLE 4 PLACES (2x2) 230 160 136 2 855 2 905 4 053 4

DOUBLE 6 PLACES (3x2) 230 160 190 3 600 3 650 5 736 6

DOUBLE AVEC ALLEE 4/6 PLACES (2x3) ou 6 

PLACES "TÊTE BECHE"
245 190 145 3 300 - - - TAMPON RELIEF 1 194 94,5 10 200

DOUBLE AVEC ALLEE 6/9 PLACES (3x3) ou 

TRIPLE 9 PLACES "TETE BECHE"
245 190 192 4 300 - - - BOUCHON ENCASTRE 3 57 78 3 30

CAV'URNE 50 sans bouchon 50 50 48 80 - - - BOUCHON CU50 1 50 50 3 20

CAV'URNE 60 sans bouchon 60 60 40 133 - - - BOUCHON CU60 1 60 60 6 36

CAV'URNE 73 sans bouchon 73 73 55 240 - 231 - BOUCHON CU73 1 79 79 5 40

ECO 1 PLACE 230 100 55 - 730 - - TAMPON RELIEF 1 230 100 8 270

ECO 2 PLACES 230 100 116 - 1 400 - - PLAQUE INTERIEURE 5 80 42 3 22

PETIT BLOCHE (séparation intérieure) 106 50 3 44 - - -

GRAND BLOCHE (séparation intérieure) 213 50 3 88 - - -

GRANDE PLAQUE  (séparation intérieure) 142 42,5 3 35 - - -

POIDS 

en kg

DIMENSIONS EXT. 

En cm

40

31

ou

3

POIDS en kg VOLUME

3

95

et

BOUCHON ENCASTRE 3 180 76

731 73

MODELES

TAMPON RELIEF 1 200

Qté

DIMENSIONS EXT. 

En cm

FERMETURES

DALLES DE FERMETURES

ou

PORTE EN BOUT

PRODUITS

8 235

DIMENSIONS PRODUITS
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long. larg. haut. encastré relief litres m
3 long. larg. Ep.

FOND N°1 230 100 55 730 - - -

FOND DE 34 N° 1 BIS 230 100 34 540 - - -

ELEMENT DE 55 N°2 (INTERMEDIAIRE) 230 100 55 520 - - -

ELEMENT DE 28 N°3 (INTERMEDIAIRE) 230 100 28 240 - - -

ELEMENT DE 30 N°3 (INTERMEDIAIRE) 230 100 30 270 - - -

ELEMENT DE TETE N°4 DE 28 (SANITAIRE) 230 100 28 240 - - -

ELEMENT DE TETE N°4 DE 26 (SANITAIRE avec 

MARCHE)
230 100 26 260 - - - TAMPON RELIEF 1 200 100 8 240

SANITAIRE DE 75 AVEC MARCHE 230 100 75 730 - - - PLAQUE ELEMENT 4 86 43 3,5 24

TAMPON RELIEF 1 200 100 8 240

PLAQUE ELEMENT 4 86 43 3,5 24

PORTE EN BOUT 1 82 64 3 32

TAMPON RELIEF 1 230 100 8 270

PLAQUE ELEMENT 5 89 43 3,5 25

PORTE EN BOUT 1 82 63 3 32

SANITAIRE DE 75 PREDALLE AVEC MARCHE 230 100 75 880 - - - PORTE EN BOUT 1 82 64 3 32

SANITAIRE DE 75 PREDALLE 230 100 75 890 - - - PORTE EN BOUT 1 82 64 3 32

TAMPON RELIEF 1 230 100 8 270

PLAQUE ELEMENT 5 89 43 3,5 25

ELEMENT INTERMEDIAIRE OU SUPERIEURE PLEINE 

OUVERTURE (SANITAIRE)
242 100 62 630 - - - TAMPON RELIEF 1 242 100 6,5 320

ELEMENT SUPERIEUR OSE 100 x 242 (SANITAIRE) 242 100 70 695 - - - TAMPON RELIEF 1 210 95 6,5 320

ELEMENT INTERMEDIAIRE 100 x 242 242 100 62 630 - - - DALLE N°107 5 88 44 3 31

FOND 100 x 242 242 100 67 795 - - -

ELEMENT SUPERIEUR PLAFOND OSE (SANITAIRE) 232 166 76 1 200 - - - TAMPON RELIEF 1 200 95 6 240

ELEMENT INTERMEDIAIRE  DOUBLE 232 166 55 590 - - - DALLE N°138 9 154 25 3,5 31

FOND DOUBLE 232 133 60 1 020 - - -

ELEMENT SUPERIEUR PLAFOND OSE (SANITAIRE) 245 190 73 1 800 - - - TAMPON RELIEF 1 200 95 6 240

ELEMENT INTERMEDIAIRE TRIPLE 245 190 64 950 - - - 1/2 ETAGERE 6 22,5 6 ? 50

FOND TRIPLE 245 190 67 1 500 - - -

ou

690

680 - -

-

ou

SANITAIRE DE 75 AVEC MARCHE MIXTE 230 100 75

SANITAIRE DE 75 OUVERTURE TOTALE

MODELES

PRODUITS FERMETURES

POIDS 

en kg

DIMENSIONS EXT. 

En cm
POIDS en kg VOLUME

DALLES DE FERMETURES Qté

DIMENSIONS EXT. 

En cm

5 89 43 3,5

1 230 100 8 270

25

230 100 75

SANITAIRE DE 75 MIXTE 230 100 75 660

- - ou

TAMPON RELIEF

PLAQUE ELEMENT

- ou

- - - ou

ou
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long. larg. haut. encastré relief litres m
3 long. larg. Ep.

235 132 8 340 - - -

240 140 8 365 - - -

255 132 8 364 - - -

250 150 8 432 DALLE N°31 4 43,6 80,5 3 26

230 130 8 310 DALLE DE 86 4 43 86 3 24

ENTOURAGE DE TOMBE SIMPLE 200 100 23 250 - - - CHAPE PREFAB. 2 74 76 2,5 28

SOCLE DE POSE Ep. 9 cm 200 100 9 130 - - -

SOCLE DE POSE Ep. 12 cm 200 100 12 185 - - -

SOCLE DE POSE Ep. 15 cm 200 100 15 235 - - -

CAVEAU PROVISOIRE 1 PLACE 230 95 85 - - - - PORTE METALLIQUE 1 80 73 - -

CAVEAU PROVISOIRE 2 PLACES 230 95 136 - - - - PORTE METALLIQUE 1 80 123 - -

OSSUAIRE 1 PLACE 230 95 85 - 1 315 - 1

OSSUAIRE 2 PLACES 230 95 136 - 2 085 - 2

OSSUAIRE 3 PLACES 230 95 190 - 2 765 - 3

OSSUAIRE 4 PLACES (2x2) 230 160 136 - 3 210 - 4

OSSUAIRE 6 PLACES (3x2) 230 160 190 - 3 650 - 5

MODELES

PRODUITS FERMETURES

POIDS 

en kg

DIMENSIONS EXT. 

En cm
POIDS en kg VOLUME

DALLES DE FERMETURES Qté

DIMENSIONS EXT. 

En cm

26

SEMELLES PLATES

DALLE N°97 4 45 81,5 3

DALLE 1 83 26 2,5 -

ou

ou

PETIT CAPOT 

METALLIQUE
1 70 - -

GRAND CAPOT 

METALLIQUE
1 85 191 - -

85
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page blanche



 

Voir page suivante

Consignes de stockage

Les portées et joints doivent être parfaitement néttoyés avant application.

Les produits doivent etre stockés sur une surface :

PROPRE ET PLANE et déposés sans brutalité sur le sol

Eviter de stocker les produits sur de grandes hauteurs

Respecter les consignes de calage en alignant les cales sur la même 

ligne horizontale

Consignes de pose

NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES ET BOUCHONS DE 

FERMETURE

Consignes d'assemblage des produits

La mise en place des joints d'étanchéité doit être effectuée soigneusement.

Consignes de manutention

S'assurer que la longueur des élingues est égale à 2 fois la distance entre les ancres afin d'obtenir 

un angle de sommet d'élingue de 30° maimum.

S'assurer que la charge d'utilisation indiquée 

CONSIGNES
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Longueur Largeur Profondeur

250 115 85

250 115 136

250 115 190

250 115 240

250 180 94

250 180 136

250 180 190

265 210 143

265 210 193

Pour caveaux monoblocs

La qualité de l’installation d’un caveau funéraire dépend beaucoup de la préparation du sol sur 

lequel est posé le caveau. 

Le lit de pose doit être parfaitement horizontal.

DIMENSIONS en cm

MODELES

4 places 2 x 2

6 places 3 x 2

4/6 places 2x3 - 245 x 190 x 143

6/9 places 3x3 - 245 x 190 x 193
Triples

Doubles

2 places C. C. 1 x 1

Simples

1 place

2 places

3 places

4 places Hauteur

Le fond des fosses est arasé selon un plan horizontal à 0,10 m au moins au-dessous de la côte 

prévue pour la base du caveau.

Sur ce fond de fosse, un lit de pose d’épaisseur 0,10 m est arasé à l’horizontal et compacté afin 

que le caveau ne repose sur aucun point dur ou faible.

Ce lit de pose constitué de sable ou de grave de granulométrie inférieure à 30 mm, doit contenir 

moins de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm.

En terrain aquifère, le lit de pose est constitué de matériaux de granularité comprise entre 5 et 30 

mm.

En cas de risque d’entraînement de fines issues du sol environnant, il est nécessaire d’envelopper 

le lit de pose par un géotextile.

En cas de pose sur longrines, celles-ci sont mises en oeuvre au plus près possible des 

extrémités.

Pose des caveaux dans la fosse

La mise en place s'effectue progressivement sans choc.

extrait CERIB : carnet de chantier

DIMENSIONS POUR LE TERRASSEMENT ET POSE
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ROUTE DES RESERVOIRS

58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS

Tél 03 86 30 74 56 et 03 86 30 73 31

www.ccv-sas.com

CONSTRUCTION DE CAVEAUX VIBRES SAS

E-mail : ccv.faure@wanadoo.fr

http://www.ccv-sas.com/
http://www.ccv-sas.com/
http://www.ccv-sas.com/
http://www.ccv-sas.com/
http://www.ccv-sas.com/

